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9430.103ES

CARRETEL RETRATIL EM ABS PARA AR/AGUA COM
10 METROS MANGUEIRA DE 1/2 E ESGUICHO

Carretel (MM)
460 115 186

140
o

g g

e Cor: Preto
* Série: 430 ABS

» Base do carretel: Fixa

* Pressao: 20 Bar (290 Psi)

* Retracao: Por mola

* Fluidos compativeis: Ar/Agua

e Giratério: Latao

* Vedacao: Viton

» Material: Roldana em ABS e base em aco pintado
* Conexoes da mangueira: Aco galvanizado

* Mangueira: com 10 metros de mangueira de 1/2” 100R1AT (1 tramas de aco)
* Entrada: 1/2” Fémea

e Saida: Esguicho Longo Tipo Wayne Furo 2,8 mm
e Largura interna do tambor: 110 mm

* Peso: 17 Kg
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MADE IN
‘ 'ITALY |

ROLDANA
EM PLASTICO ABS

PRESSAO: 20 BAR
(290 PSI)

BRACOS
ARTICULAVEIS

BASE EM ACO
COM PINTURA
EPOXI

g

'ESGUICHO LONGO TIPO
WAYNE FURO 2,8 MM
EM ACO GALVANIZADO

BASE FIXA
COM 4 FUROS

COM 15 METROS DE
MANGUEIRA DE 1/2" T00R1AT
(1 TRAMAS DE ACO)
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MADE IN
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TECNICA
AUTORIZADA
PRESSAO: 20 BAR
(290 PSI)

ENTRADA COM
GIRATORIO 360°
EM LATAO
ROSCA FEMEA 1/2” BSP

ESGUICHO LONGO TIPO
WAYNE FURO 2.8 MM
EM ACO GALVANIZADO
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~ COMO CUSTOMIZAR
- O CARRETEL RETRATIL

Os bracos podem ser facilmente reposicionados conforme necessério para
adaptar o carretel retratil comm mangueira ao local de trabalho. Esta operacao € muito
simples e pode ser executada pelo usuario final.

T

Instalacao Instalagao no Instalacao
padrao chao ou banco no teto

o

A forca da mola pode ser personalizada de acordo com os requisitos especificos
da aplicagéo (instalagao no teto, utilidades particularmente pesadas, etc.). Ao

meies. fegular na lateral do tambor e seguindo as instrugdes de seguranca fornecidas
no manual, a forca da mola da mangueira pode ser faciimente aumentada ou
diminuida.




